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5 Avvitare il kit di sostegno ai 
carrelli ed inserire il pannello

5 Visser le kit de soutènem-
ent aux roulettes et insérer le 
panneau

5 Screw the support kit to the 
wheels and insert the door 

panel.

5 Das Trage-Kit an den Rollen 
anschrauben und das Türblatt 

einfügen

6 Posizionare e fissare la guida 
a terra in asse con il pannello.  

6 Positionner et fixer le rail du 
sol en axe avec le panneau

6 Place and fix the rail on the 
ground in axis with the door 

panel

6 Die Schiene an den Boden 
befestigen , idem geachtet 

wird, dass es mit dem Türblatt 
auf der Achse ist .
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7 Regolare l’altezza del pannel-
lo con la vite A.

7 Régler la hauteur du panne-
au avec la clé A

7 Regulate the height of the 
door panel with the screw A

7 Die Höhe Anhand der 
Schraube A regulieren 

A
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8 Regolare i fine corsa in 
apertura e chiusura e altezza 
del pannello.

8 Die Höhe des Türblattes 
regulieren, sowie dessen 
Endschlag im Oeffnen und im 
Schliessen 

8 Regulate the latching of the 
opening and the closing and 
the height of the doorpanel 

8 Régler la fin de la course en 
ouverture et en fermeture et la 
hauteur du panneau


